
LE BROYEUR LENT 

Broyeur lent bi-rotor à rotations oppo-
sées. Version sur chenilles. 
Puissance  : 446 ch 
Rendements élevés pour une utilisation 
polyvalente (jusqu’à 85 T/h) 
Capacité d’accepter de très grosses 
sections grâce à une large trémie. 
Vastes possibilités au niveau de la gra-
nulométrie grâce aux grilles de cali-
brage interchangeables 
Faible production de fines grâce à sa 
vitesse réduite 
Peu sensible aux corps étrangers 
Faible émission sonore  
Démétalliseur par overband 
Disponible à la location 

Particulièrement adapté pour le broyage de souches car largement in-
sensible aux cailloux et au sable présents dans le bois, le  
CRAMBO  5000 est également capable de broyer toute sorte de bois 
(bois de flottaison, déchets de bois A et B, déchets verts etc). 
Différentes grilles de calibrage permettent de maîtriser la granulométrie. 
(grilles disponibles: 100, 180, 250 mm). 
Équipé de chenilles c’est un broyeur capable d’accéder à tout type de 
terrains et d’avoir une très grande manœuvrabilité. Il est en outre entiè-
rement radiocommandé à partir du chargeur ou de la pelle. 
Toutes sections peuvent être acceptées (gros troncs et grosses 
souches) grâce à une large trémie d’alimentation.  
La rotation lente des rotor (30tr/min) évite également la production de 
particules fines. 
Le broyeur est également équipé d’un overband de démetallisation qui 
permet d’éliminer les objets métalliques susceptibles d’être présents. 
dans le bois. 
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