
LES BROYEURS RAPIDES 

1 WILLIBALD Shark 
& 2 DOPPSTADT AK560 

3 broyeurs rapides à marteaux mo-
biles de 520 CV (1 Shark), et 560 CV 
(2 AK). 
Utilisations: broyage de déchets verts, 
écorces, déchets de bois A, chutes 
courtes de scierie, etc. 
Châssis routier 80 Km/h  
Granulométrie de broyage réglable 
(avec grille et peigne ) 
Option démétalliseur sur les 3 
broyeurs 
Rendements pouvant atteindre 300-
400 m3 entrants par heure (déchets 
verts).  

Les broyeurs rapides à marteaux mobiles, grâce à leur système de 
broyage, permettent de bien défibrer les déchets verts afin de faciliter leur 
compostage.  
Il sont régulièrement utilisés également pour broyer des déchets de bois A 
(palettes, emballages non traités).  L’option de démétallisation  permet  
alors d’éliminer les ferrailles présentes dans le produit (clous, etc.) 
Ces broyeurs servent aussi à affiner des matières pré-broyés  (déchets 
bois, chutes courtes etc.). La granulométrie du broyage peut être adaptée 
grâce à un peigne et une grille de calibrage (80 ou 100 mm pour les 
Shark, 80 150 ou 300 pour AK) 
Ces matériels, sur châssis routiers sont entièrement radiocommandé à 
partir du chargeur (avance matériel, tapis d’alimentation, tapis de sortie, 
moteur...) 
Possibilité chargement FMA en flux tendu (sous réserve de conditions 
adaptées). 


